UWAGI

1. Instalacje oswietlenia wykona€ przewodem YDYzo J3x1,5
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ Zyfe ochronnq "PE”.
3. Przewody prowadzi¢:
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno
po konstrukcji stropu
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— w Sciankach G—K w rurkach nierozprzestrzeniajgcych ognia
4. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.

5. Osprzet:
— puszki dla osprzgtu p/t typu PK3 o §r. 60mm.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o §r. 60mm — do zestawdw wielokrotnych
— puszki odgafgzne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe)
dia instalacji p/t,
B. Osprzet mocowa¢ na wysokosci: — fqczniki — 150cm,
7. Wszystkie oprawy nalezy wyposazyé w elektroniczne moduty zapfonowe.
8. Oprawy awaryjne i kierunkowe nalezy wyposazyé w moduty awaryjne z bateriq 3h z funkcjq testu recznego.
9. Obliczenia natgzenia oswietlenia zostaly przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy PLEXIFORM. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach i po wczes$niejszym
wykonaniu symulacji komputerowych.
10. Wybordw opraw dokona¢ na etapie wykonawstwa, w zalezno$ci od zastosowanego sufitu.
11, Montaz opraw jak i pozostafcyh instalacji elektrycznych, na etapie wykonastwa
Scisle koordynowa€ z pozostatymi instalacjami.
12. Zaproponowane typy aparatury i osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zamiane tych elementdw na elementy o nie gorszych parametrach.
13. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego pracujq w trybie na jasno. Oprawy oswietlenia awaryjnego
pracujq w trybie na ciemno.

14, Wszystkie oprawy oS$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ odwpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
15. Pamigtaé nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).
16. Rozmieszczenie opraw oswetlenia kierunkowego, na niniejszym rysunku podano
jako orientacyjne. Dokfadnq lokalizacje wraz z odpowiednimimi piktogramami nalezy
ustali¢ na podstawie operatu p.poz.dia cafego obiektu
(nie jest ujety w niniejszym opracowaniu)
17. Wszytkie przejécia przez stropy i §ciany nalezy wykonaé jako ognioodporne, uszczelnione masq "HILTI".
18. Konstrukcje wsporcze pod montaz sufitéw podwieszanych nalezy $cile skoordynowaé z rozmieszczeniem

AW1 — oprawa oswietlenia awaryjnego LED, natynkowa z charakterystykq asymetryczng,

z modutem awaryjnym z czasem podtrzymania 3h
z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP

z funkcjq testu recznego,

AW2 — oprawa oswietlenia awaryjnego LED, natynkowa z charakterystykq symetryczng,

z modufem awaryjnym z czasem podtrzymania 3h
z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP

z funkcjq testu recznego,

AW3 — oprawa oswietlenia awaryjnego LED, natynkowa z charakterystykq asymetryczng
oswietlajgcq elementy PPOZ, z modufem awaryjnym z czasem podtrzymania 3h
z funkcjq testu recznego, z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP

opraw oSwietleniowych.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY BUDOWLANEJ BIERNAT URSZULA

INWESTOR:

© tqcznik o$wietlenia p/t, klawiszowy z podéwietleniem, 1 biegunowy zwierny "Swiatfo”, 16A 230V IP 20
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A — PXF Lighting PX4070129 VIP LED 1165mm OPAL 3000K (2510 Im; 31.0 W)
B — PXF Lighting PX4070143 VIP LED 1455mm OPAL 3000K (3140 Im; 38.0 W)

PROJEKT BUDOWLANY

EW1 — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED, natynkowa z piktogramem z modutem awaryjnym
z czasem podtrzymania 3h z funkcjq testu recznego, z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP

I UWAGI | OZNACZENIA DLA
INSTALACJI OSWIETLENIA

PROJEKTOWAL: ettty PODPIS:
mgr inz. MARIUSZ GIESZCZ

[ENERGETYCZNYCH | URZADZEN ENERGETYCZNYCH

EW2 — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED, zwieszana z piktogramem z modufem awaryjnym
z czasem podtrzymania 3h z funkcjq testu recznego, z Swiadectwem dopuszczenia CNBOP
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